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MEMORIAL DESCRITIVO

	
   OBRA:
	
REFORMA E ADAPTAÇÕES DOS  SANITÁRIOS  MASCULINO E FEMININO  DO PAVIMENTO  TÉRREO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL   DE  PIRACICABA

	 TIPO:
	REFORMA

	LOCAL:
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA - Rua Alferes Jose Caetano 834, Centro, Piracicaba - SP

	
	






I.            DISPOSIÇÕES GERAIS
As empresas proponentes deverão:
 A.         Visitar os locais das obras;

B.         Observar o memorial descritivo e planilha de orçamento;

C.         Compete ao construtor fazer um minucioso estudo, para um perfeito conhecimento das condições e características dos locais;

D.         Para qualquer dúvida ou em caso de divergência das especificações ou mesmo falta de alguma delas no memorial ou planilha de orçamento, deverá ser consultado a Câmara de Vereadores de Piracicaba
Setor de Contratos pelos telefones  (19) 3403-7009/3403-6529
 
E.         A empresa vencedora deverá providenciar a placa de identificação da obra conforme modelo, antes do início dos serviços.

Dos Materiais a serem empregados:

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a serem empregados na execução da obra, bem como todo e qualquer laudo de laboratório exigido pela mesma, peculiares ao material a ser fornecido.

A FISCALIZAÇÃO reserva-se ao direito de rejeitar quaisquer materiais, que não atendam as especificações constantes conforme normas da ABNT e Normas Brasileiras pertinentes a cada tipo de material a ser fornecido, sem ônus de qualquer natureza para a CONTRATANTE.








II.            MEMORIAL DESCRITIVO

     CONSIDERAÇÕES
Serviços de responsabilidade da empresa durante todo período de execução das obras:

     Sinalização de desvio e segurança do local da obra;
· Manter a limpeza diária do local, pois se trata de uma obra em local público com movimentação de pessoas.
· Isolamento da área a ser reformada com tapumes 
· Deverá ser feito a reforma de um sanitário por vez. 
· Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de segurança 

Além das demais obrigações apresentadas neste memorial, o contratado ficará responsável pela:
-  Indicação  de  um  engenheiro  responsável  pela  obra,  sempre  presente  durante  os  serviços realizados.
- Elaboração de um diário de obra, para anotações e observações necessárias durante o andamento da obra, e que será feito em conjunto com a fiscalização.
DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA DOS SERVIÇOS
    SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

O item objetiva a reforma dos sanitários adaptando uma nova distribuição e a instalação de sanitários para portadores de mobilidade reduzida.




DEMOLIÇÕES
Retirada de folha de porta de madeira. Retirada de batentes de esquadrias de madeira.  Retirada de esquadria metálica em geral.  Retirada de torneira e chuveiro. Retirada de registro  e válvula aparentes .  Retirada de divisória em placa de granito.  Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (pia e sanitário).  Retirada de sifão ou metais sanitários diversos.  Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento. O item considera as paredes internas.  Demolição de revestimento de azulejos, pastilhas e ladrilhos incluindo argamassa de assentamento, inclui também a retirada da cantoneira de gesso.  Demolição de piso cerâmico, inclusive base.  Demolição de rodapés em geral inclusive argamassa assentamento.  Remoção de forro existente.  Todos os materiais demolidos deverão ser acondicionados em caçambas de transporte de entulhos.
A demolição deverá ser feita em um sanitário por vez, obedecendo todas as normas de segurança exigidas por lei  mantendo o local sempre limpo, pois a reforma será executada durante o uso do local.
ALVENARIA E DIVISÓRIAS
Alvenaria de bloco ceramico de vedação, uso revestido, de 14 cm. 
Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm. Tanto as divisórias frontais como também as laterais, deverão apresentar espessura de 3 cm. 

PISO.
Deverá ser feito a regularização do contrapiso com massa de cimento e areia traço 1:3. Piso tipo porcelanato retificado esmaltado  60 cm. X 60 cm. assente com argamassa industrializada para porcelanato, rejunte industrializado .  Os pisos deverão  assentes conforme  projeto.
REVESTIEMNTOS
Toda alvenaria devera ser feita a regularização com emboço nivelado, deverá ser revestida com  revestimento tipo porcelanato tipo retificado esmaltado nas dimensões 30 X 60. Revestimento em porcelanato nas dimensões 0,20 m X 1.20  m  imitando madeira de demolição, todos assentes com argamassa industrializada para porcelanato e com rejunte acrílico. O revestimento deverá ser assentado conforme projeto detalhado.  




FORRO
Forro de gesso acartonado montado sob estrutura metálica, com a utilização de tabica.
ELÉTRICA
Deverá seguir as normas técnicas ABNT para a execuçào dos serviços e  seguir a orientação dos itens da planilha de orçamento bem como projeto. Os materiais a serem utilizados deveram ser de boa procedência e aprovadas pelas normas que a regem.
HIDRÁULICA
Os quantitativos constantes na planilha de orçamento  se referem à ampliação e contemplam também a reforma quando for necessária a mudança no ponto de saída de água e esgoto.
De maneira geral, foi contemplada no orçamento a substituição em toda a edificação de todos os ralos/caixas sifonados por caixa com grelha tipo abre/ fecha.
Deverá seguir as normas técnicas da ABNT para a execução dos serviços e seguir a orientação dos itens da planilha de orçamento bem como projeto. Os materiais a serem utilizados deveram ser de boa procedência e aprovadas pelas normas que a regem.

ESQUADRIAS
As esquadrias de madeira deverão seguir as normas do catalogo do FDE PM 75 e PM 76 para a porta de entrada.
As portas dos boxes deverão seguir todas as orientações da ABNT para portadores de portadores de mobilidade reduzida.
PINTURA
Na pintura interna o forro de gesso devera ser aplicado massa corrida e efetuado o lixamento do mesmo e após ser aplicado tinta látex PVA na cor branca em três demãos. 
Na parte externa, será aplicada textura acrílica tipo grafiato e após pintada com tinta látex acrílico na cor existente.
Todas as tintas a serem utilizadas deverão ter o selo da ABRAFATI, para garantir a 	qualidade da tinta.




LINPEZA DA OBRA
A limpeza da obra deverá ser feita diariamente, pois em se tratando de um local com acesso ao público e circulação de funcionários os mesmos deverão poder circular com tranquilidade no local.  Os entulhos provenientes das demolições e da execução da obra deverão ser acondicionados em caçambas de coleta de entulho e destinados a locais apropriados conforme lei municipal
Remoção de entulho com Caçamba Metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga: remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final em área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), abrangendo: 
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços; 
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; 
c) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; 
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba; 
e) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas a legislação e as normas vigentes; 
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114; 
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.


MR ENGENHARIA
Marco Antonio Rodrigues da Silva Engenharia ME
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Al. dos Jacarandas 165 – J. Botânico – São Pedro – SP – F. (19) 3481-5581 – mr.enge26@gmail.com	
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