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Piracicaba, 26 de Fevereiro de 2016. 
 

 Projeto: Câmara dos Vereadores de Piracicaba 

 PRÉDIO ANEXO REFORMA HALL DO 3° E 4º ANDAR 
 

Memorial: 
 

1. Parede Drywall – Resistente ao Fogo 

 
Especificações: 

- Parede Drywall Resistente ao Fogo 

- Dimensões: 3.50 metros lineares h=3.05m 

2. Divisória existente 

Especificações: 

- Utilizar Divisória existente 
- 5.30m deixar com 4.86m 
- Manter Posição 

3. Divisória existente 

Especificações: 

- Utilizar Divisória existente 
- 4.70m deixar com 4.24m 
- Mudar Posição 

 

4. Divisória existente 

Especificações: 

- Utilizar Divisória existente 
- 1.99m deixar com 1.51m 
- Mudar posição 

 

5. Soleira Mármore 

Especificações: 
- Dimensões: 3.00m 
- Soleira Mármore Branco Espirito Santo Especial 
- Acabamento Pisos Existentes Hall Escada 3º Andar 
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6. Porta Corta Fogo 

Especificações: 

- Porta Corta Fogo nbr 11742 
- Classe p-60 
- Dimensões LxA: Folha da Porta= 0.99x2.10m 
- Vão Alvenaria=1.08x2.18m 
- Vão Luz= 0.90x2.08m 
- Passagem Cadeira de Rodas 

 

 

 

 

7. Fita Antiderrapante 
 

Especificações: 

- Fita Antiderrapante 

- Cor: Preta 
- Aplicar em Todos os Degraus da Escada e Rampa 
- 40m lineares. 

 

 
8. Parede Drywall - Resistente ao Fogo 

 
Especificações: 

- Parede Drywall Resistente ao Fogo 
- Dimensões: 3.50 metros lineares h=2.90m 

 

9. Rampa Mármore 

Especificações: 

- Dimensões (LxP): 3.05x0.60m 
- Mármore Branco Espirito Santo Especial 
- Aplicar Fita Antiderrapante 
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10. Porta Corta Fogo Dupla 

Especificações: 

- Porta Corta Fogo nbr 11742 
- Classe p-60 
- Dimensões LxA: Folha da Porta= 1.80x2.10m 
- Vão Alvenaria=1.90x2.18m 
- Vão Luz= 1.765x2.08m 
- Passagem Cadeira de Rodas 

 

 

 

 

11. "Janela" Acesso Manutenção - Ver Detalhe FOLHA 05 do Projeto. 

 
Especificações: 

- "Janela" Acesso Manutenção 

- Dimensões = 3.05x0.55m 
- Veneziana Alumínio 
- 2 folhas Correr 
- ALUMINIO Branca 
- Remover Janela Existente. 

 

 
12. "Painel" MDF - Ver Detalhe FOLHA 06 do Projeto. 

 
Especificações: 

- Estrutura Dimensões (LxA): 0.90x1.75m 
- "Painel" Porta Abrir Dimensões (LxA): 0.95x1.80m 
- Estrutura MDF Branco 50x25mm 
- “Painel” Porta MDF Branco 18mm 
- Cor Acabamento Branco 
- Placa Identificação Andar e Departamento 

 

13. Reboco Novo 

Especificações: 

a. Reboco Atual Danificado 
b. Retirar Reboco Existente 

c. Impermeabilizar 

d. Fazer novo reboco 

14. Manutenção Janelas: 

Especificações: 

- Manutenção Janelas Existentes 
- Reparos de Massa 
- Limpeza 
- Pintura Tinta Esmalte Fosco Preta 
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15. Manutenção Escada 

Especificações: 

- Escada 36 degraus 
- 3 Patamares/Hall da Escada 
- Limpeza Mármore 

 

 

- Polimento e Restauração Mármore 

 

16. Pintura Hall Escada 3º e 4º 

Pavimento Especificações: 
- Pintura Total Hall Escada 3º e 4º Pavimento 
- Paredes, Teto e Guarda-Corpo. 
- Tinta Acrílica - cor: Branca 

 

17. Sensor de Presença 

Especificações: 

a. Sensor de Presença para Iluminação 

 

18. Luminária de sobrepor de LED 

Especificações: 

a. Luminária de sobrepor de LED. 
b. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. 

c. Difusor em acrílico translúcido 

- 1xLED 73W 

- Dimensões: 1.30x0.16x0.05m(LxPxA) 

19. Luminária de sobrepor de LED 

Especificações: 

a. Luminária de sobrepor de LED. 
b. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. 

c. Difusor em acrílico translúcido 

- 1xLED 36,5W 

- Dimensões: 1.30x0.16x0.05m(LxPxA) 

20. Luminária arandela de LED 

Especificações: 

a. Luminária arandela de LED. 
b. Corpo em perfil de alumínio extrudado na face inferior 
c. Acabamento pintura eletrostática na cor branca. 
d. Proporciona iluminação direta e indireta com difusor em acrílico 

translúcido. 
- 1xLED 16W 
- Dimensões: 1.04x0.08x0.13m(LxPxA) h=2.35m 
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OBS.: - CONFERIR PROJETO ARQUITETÔNICO FOLHA 01 À FOLHA 06. 

- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. 

- CONFIRMAR VOLTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. 
 
 
 
 
 
 

 
O projeto foi executado conforme as Plantas do Projeto Arquitetônico Existente do 

4ºAndar e a Execução em Obra. 
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